
Chain Making Machines, special equipment and tools for jewellery industry.

Accoppiatrice lineare
automatica per catene.

Automatic linear chain
coupling machine.

\BKL-NG \BKF-NG
NEW
GENERATION

ACCOPPIAMENTO
CATENE A PIÙ FILE.
Multi-rows chains laser 
coupled.

MACCHINA AD ALTA 
VELOCITÀ.
High speed machine. 

MACCHINA
PROGRAMMABILE.
Programmable machine.



OMBI S.r.l.
Strada per Carrone, 30
10019 Strambino (TO) Italy

T +39 0125 639370
F +39 0125 655818 ombi@ombi.it

www.ombi.it
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Macchina studiata per accoppiare insieme catene forzatine, gourmette, 
veneziane, tennis ed altre. Le catene possono essere saldate a due o più fi le 
in forma piatta, tonda o quadra.
La macchina può essere fornita in versione per saldatura laser (BKL NG) 
oppure fi amma (BKF NG) con riporto di materiale. 
Semplice cambio misura catena

La BKL NG  è completa di:
- pannello touch screen multi lingua con comandi ed allarmi di diagnostica
- svolgitori motorizzati con sistemi di tensionamento delle catene
- alimentatore passo-passo
- avvolgitore motorizzato con sistema di tensionamento della catena accoppiata
- connessione laser (in opzione)
- unità di saldatura laser (in opzione)
- certifi cazione CE
La BKF NG  è completa di:
- pannello touch screen multi lingua con comandi ed allarmi di diagnostica
- svolgitori motorizzati con sistemi di tensionamento delle catene
- alimentatore passo-passo
- avvolgitore motorizzato con sistema di tensionamento della catena accoppiata
- gruppo saldatura a fi amma
- certifi cazione CE

The machine has been developed to couple together chains as cable, curb, 
venetian, tennis and others. Chains can be welded by 2 or more lines in fl at, 
round or square shapes.
The machine can be equipped for laser welding (BKL NG) or for fl ame soldering 
(BKF NG) with material addition.
Simple changing of wire size

BKL NG is provided of:
- multi language touch screen panel with machine controls and diagnostic alarms
- motorized chains feeders with tensioning system
- chain feeder step by step
- motorized winder with tensioning system for coupled chains
- laser connection (in option)
- laser welding unit (in option)
- CE certifi cation
BKF NG is provided of:
- multi language touch screen panel with machine controls and diagnostic alarms
- motorized chains feeders with tensioning system
- chain feeder step by step
- motorized winder with tensioning system for coupled chains
- fl ame soldering unit 
- CE certifi cation

Accoppiatrice lineare automatica per catene.
Automatic linear chain coupling machine. 
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 Alimentazione/Power supply 230 V - 50/60 Hz Monofase - Peso netto/lordo/Net/Gross weight 80 kg - Ingombro/Overall dimensions 50x75x180 cm

ombi@ombi.it
www.ombi.it
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/Net/Gross weight 80 kg - Ingombro/Overall dimensions 50x75x180 cm

BKL-NG


